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Standardudførelse: 

Hus 

Rustfast udførelse. 

 

Størrelse 

Rund: Ø100 mm. 

 

Tilslutning 

Kapillarrør: Fås i forskellige længder. 

Føler: Ø8,5 x M10 mm. 

 

 

BEMÆRK: 

Leveres uden dykrør, se tilbehør nedenfor. 

Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri. 

Fjerntermometer til vægmontage 
Med rustfast hus og bagflange  
Fjernføler 
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 0003202 90 Dykrør, MS ½” x 100 mm For Ø8,5 mm føler 

 0003202A  90 Dykrør, MS ½” x 45 mm For Ø8,5 mm føler 

Tilbehør. 

4.05.01 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0003213 9 Ø100 mm 1,5 m / Ø8,5 mm -40/+40° C 

 0003214 9 Ø100 mm 3 m / Ø8,5 mm -40/+40° C 

 0003215 9 Ø100 mm 5 m / Ø8,5 mm -40/+40° C 

 0003216 9 Ø100 mm 1,5 m / Ø8,5 mm 0-120° C 

 0003217  9 Ø100 mm 3 m / Ø8,5 mm 0-120° C 

 0003218  9 Ø100 mm 5 m / Ø8,5 mm 0-120° C 

 0003219 9 Ø100 mm 1,5 m / Ø8,5 mm 0-200° C 

 0003220 9 Ø100 mm 3 m / Ø8,5 mm 0-200° C 

 0003221 9 Ø100 mm 5 m / Ø8,5 mm 0-200° C 

 0003222 9 Ø100 mm 1,5 m / Ø8,5 mm +50/+350° C 

 0003223 9 Ø100 mm 3 m / Ø8,5 mm +50/+350° C 

 0003224 9 Ø100 mm 5 m / Ø8,5 mm +50/+350° C 


