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Standardudførelse: 

Hus 

Elektroforzinket stål. 

 

Størrelse 

Rund: Ø60 mm. med u-bøjle 

(Kan også leveres i Ø52 mm) 

 

Tilslutning 

Kapillarrør: Fås i forskellige længder. 

Føler: Ø8,5 x M10 mm. 

 

 

BEMÆRK: 

Leveres uden dykrør, se tilbehør nedenfor. 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0002524 9 Ø60 mm 1,5 m / Ø8,5 mm -40/+40° C 

 0002524A 9 Ø60 mm 4 m / Ø8,5 mm -40/+40° C 

 0002524B 9 Ø60 mm 6 m / Ø8,5 mm -40/+40° C 

 0002525 9 Ø60 mm 1,5 m / Ø8,5 mm 0-120° C 

 0002525A 9 Ø63 mm 4 m / Ø8,5 mm 0-120° C 

 0002525B 9 Ø60 mm 6 m / Ø8,5 mm 0-120° C 

 0002526 9 Ø60 mm 1,5 m / Ø8,5 mm 0-200° C 

 0002526A 9 Ø60 mm 4 m / Ø8,5 mm 0-200° C 

 0002526B 9 Ø60 mm 6 m / Ø8,5 mm 0-200° C 

Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri. 

Fjerntermometer m/U-bøjle for indbygning 
Med elektroforzinket hus 
Fjernføler 
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 0003202 90 Dykrør, MS ½” x 100 mm For Ø8,5 mm føler 

 0003202A  90 Dykrør, MS ½” x 45 mm For Ø8,5 mm føler 

Tilbehør. 

4.06.01 

 
Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder. 


