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Anvendelse 

Anvendes til luft såvel som til væskebårne 

systemer. 

Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende 

væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-

membran! 

Kontakt os ved anvendelse af produktet i  

forbindelse med damp- og gas medier. 

 

Størrelser 

Lagerføres i følgende størrelser (diameter): 

 - Ø63, Ø80 og Ø100 mm 

Andre størrelser kan skaffes hjem. 

 

Måleområder 

0-1 bar til 0-1.000 bar 

-1/0 bar til -1/+39 bar 

 

Anvendelsesområder 

Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi 

Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi 

 

Tilladelige omgivelsestemperaturer 

Omgivelser: T(min) = -20° C 

 T(max) = +60° C 

Målemediet: T(max) = +60° C 

 

 

 

 

 

Forhold omkring temperatur 

Ved temperatur på +20° C er der følgende 

fejlmargin: 

 - Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 % 

 - Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 % 

af fuld skalaværdi. 

 

Beskyttelsesklasse 

IP54 (EN 60529). 

 

Målenøjagtighed 

Kl. 1,6. 

 

Viserværk og måledel 

Messing og kobberlegering. 

 

Manometer skive 

Sorte tal på hvid baggrund. 

 

Hus 

Rustfrit stål (AISI 304) med  

påsvejs 3-huls-bagflange (AISI 304) 

 

Tilslutning 

Nedadvendt messingstuds m/”tap” med  

påsvejs 3-huls-bagflange (AISI 304) 

 

Fyldning 

Med glycerin-fyldning 

 

Glas 

Se oversigt over typer på næste side. 

Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri 
Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning 
Kl. 1,6 
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Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri 
Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning 
Kl. 1,6 

Glycerinfyldt manometer m/påsvejst bagflange, nedadvendt. 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse  Tilslutning Skala 

 0001308 3  Ø63 mm ¼” ned  0-1 bar 

 0001309 3  Ø63 mm  ¼” ned  0-1,6 bar 

 0001310 3  Ø63 mm ¼” ned  0-2,5 bar 

 0001311  3  Ø63 mm ¼” ned  0-4 bar 

 0001312  3  Ø63 mm ¼” ned  0-6 bar 

 0001313  3  Ø63 mm ¼” ned  0-10 bar 

 0001314  3  Ø63 mm ¼” ned  0-16 bar 

 0001315  3  Ø63 mm ¼” ned  0-25 bar 

 0001316  3  Ø63 mm ¼” ned  0-40 bar 

 0001317  3  Ø63 mm ¼” ned  0-60 bar 

 0001318  3  Ø63 mm ¼” ned  0-100 bar 

 0001319  3  Ø63 mm ¼” ned  0-160 bar 

 0001320  3  Ø63 mm ¼” ned  0-250 bar 

 0001321  3  Ø63 mm ¼” ned  0-315 bar 

 0001324 3 Ø63 mm ¼” ned  0-1.000 bar 

 0006308 3  Ø80 mm ½” ned  0-1 bar 

 0006309 3  Ø80 mm ½” ned  0-1,6 bar 

 0006310 3  Ø80 mm ½” ned  0-2,5 bar 

 0006311  3 Ø80 mm ½” ned  0-4 bar 

 0006312  3  Ø80 mm ½” ned  0-6 bar 

 0006313  3  Ø80 mm ½” ned  0-10 bar 

 0006314  3  Ø80 mm ½” ned  0-16 bar 

 0006315  3  Ø80 mm ½” ned  0-25 bar 

 0006316  3  Ø80 mm ½” ned  0-40 bar 

 0006317  3  Ø80 mm ½” ned  0-60 bar 

 0006318  3  Ø80 mm ½” ned  0-100 bar 

 0006319  3  Ø80 mm ½” ned  0-160 bar 

 0006320  3  Ø80 mm ½” ned  0-250 bar 

 0006321  3  Ø80 mm ½” ned  0-400 bar 

 0006322  3  Ø80 mm ½” ned  0-600 bar 

 0001322  3  Ø63 mm ¼” ned  0-400 bar 

 0001323 3 Ø63 mm ¼” ned  0-600 bar 

1.18.02  

 
Oversigt fortsættes på næste side. 
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Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri 
Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning 
Kl. 1,6 

Glycerinfyldt manometer m/påsvejst bagflange, nedadvendt. 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse  Tilslutning Skala 

 0007308 3  Ø100 mm ½” ned  0-1 bar 

 0007309 3  Ø100 mm ½” ned  0-1,6 bar 

 0007310 3  Ø100 mm ½” ned  0-2,5 bar 

 0007311  3 Ø100 mm ½” ned  0-4 bar 

 0007312  3  Ø100 mm ½” ned  0-6 bar 

 0007313  3  Ø100 mm ½” ned  0-10 bar 

 0007314  3  Ø100 mm ½” ned  0-16 bar 

 0007315  3  Ø100 mm ½” ned  0-25 bar 

 0007316  3  Ø100 mm ½” ned  0-40 bar 

 0007317  3  Ø100 mm ½” ned  0-60 bar 

 0007318  3  Ø100 mm ½” ned  0-100 bar 

 0007319  3  Ø100 mm ½” ned  0-160 bar 

 0007320  3  Ø100 mm ½” ned  0-250 bar 

 0007321  3  Ø100 mm ½” ned  0-400 bar 

 0007322  3  Ø100 mm ½” ned  0-600 bar 

1.18.03  

 
Oversigt fortsættes på næste side. 
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Glycerinfyldt vacuum-meter m/påsvejst bagflange, nedadvendt. 

VVS Nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 001307 4  Ø63 mm ¼” ned  -1/0 bar 

 007307 4  Ø100 mm ½” ned  -1/0 bar 
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VVS Nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 001304 4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+0,6 bar 

 001305  4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+1,5 bar 

 001305A  4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+3 bar 

 001306  4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+5 bar 

 001306D  4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+9 bar 

 001308  4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+15 bar     

 001309 4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+24 bar     

 001310 4  Ø63 mm ¼” ned  -1/+39 bar     

 006304 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+0,6 bar 

 006305 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+1,5 bar 

 006305A 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+3 bar 

 006306 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+5 bar 

 006306D 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+9 bar 

 006308 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+15 bar     

 006309 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+24 bar     

 006310 4  Ø80 mm ½” ned  -1/+39 bar     

 007304 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+0,6 bar 

 007305 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+1,5 bar 

 007305A 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+3 bar 

 007306 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+5 bar 

 007306D 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+9 bar 

 007308 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+15 bar     

 007309 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+24 bar     

 007310 4  Ø100 mm ½” ned  -1/+39 bar     

Glycerinfyldt vacuum-manometer m/påsvejst bagflange, nedadvendt. 

Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri 
Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning 
Kl. 1,6 

 
Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder. 
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