Differenstryk manometer i vvs og mdustri

Sort stdlhus og messingstuds
KIl. 1,6

Anvendelse Aflaesning af differenstryk
Anvendes til maling af differenstryk af luft, Den sorte viser det hgjeste tryk, der er til-
gasser og vasker. sluttet "+” studsen, og den rgde viser det
M3 ikke anvendes til vaesker, der kan laveste tryk, der er tilsluttet "-"” studsen.
angribe kobberlegering eller til staerkt Differenstrykket aflaeses pa den inderste,
krystalliserende vaasker. bevaegelige skala.
Storrelser Beskyttelsesklasse
Lagerfgres i fglgende stgrrelse (diameter): IP32 (EN 60529).
- 3100 mm
Andre stgrrelser kan skaffes hjem. Malengjagtighed

KI. 1,6.

Maleomrader
0-1 bar til 0-25 bar Viservaerk og maledel
Messing og kobberlegering.

Skala
Leveres med "bar” og "mVS” skala, som vist Manometer skive
pa billedet. Sorte tal pa hvid baggrund.
Anvendelsesomrader Hus
Det hgjeste tryk ma ikke veere stgrre end Sort lakeret stalhus.
differenstryk manometerets maksimum tryk.
Tilslutning
Det hgjeste tryk forbindes til "+” studsen, Nedadvendt messingstuds m/"tap”.
og det laveste tryk forbindes til "-" studsen.
Glas
Tilladelige omgivelsestemperaturer Instrumentglas.
Omgivelser: Tming = -20° C ”
Timay = +60° C S
Malemediet: Timay = +60° C g

Se oversigt over typer pa nzeste side.
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Differenstryk manometer i vvs og mdustri

Sort stdlhus og messingstuds
KIl. 1,6

Differenstryk manometer.

VVS Nr. Vores nr. Grp. |Stgrrelse Tilslutning Skala

481364-014 481364-014 2 @100 mm 2 x 2" ned 0-1 bar / 0-10 mVS
481364-024 481364-024 2 @100 mm 2 x 2" ned 0-1,6 bar / 0-16 mVS
481364-034 481364-034 2 |@100 mm 2 x 2" ned 0-2,5 bar / 0-25 mVS
481364-044 481364-044 2 |@100 mm 2 x 2" ned 0-4 bar / 0-40 mVS
481364-064 481364-064 2 |@100 mm 2 x 2" ned 0-6 bar / 0-60 mVS
481364-084 481364-084 2 |@100 mm 2 x 2" ned 0-10 bar / 0-100 mVS
481364-104 481364-104 2 |@100 mm 2 x %" ned 0-16 bar / 0-160 mVS
481364-124 481364-124 2 |@100 mm 2 x %" ned 0-25 bar / 0-250 mVS

Kontakt os venligst for andre stgrrelser eller mdleomrader.
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