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Magnehelic differenstryks manometer til Industri 
Støbt aluminiumshus med silikone gummi membran 

Anvendelse 

Anvendes til direkte måling af differenstryk 

af luft og gasser.  

Bør ikke anvendes til stærkt krystalliserende 

væsker. 

 

Størrelser 

Leveres i følgende størrelser (diameter): 

 -Ø100 mm 

 

Måleområder 

∆p = 0-60 Pa til 0-1.000 Pa 

∆p = -30/+30 Pa til –500/+500 Pa 

 

Anvendelsesområder 

Det højeste tryk forbindes til ”+” studsen,  

og det laveste tryk forbindes til ”-” studsen.  

 

Max. tilladeligt statisk tryk 

100 kPa 

 

Tilladelige omgivelsestemperaturer 

Omgivelser: T(min) = 0° C 

 T(max) = +60° C 

Målemediet: T(max) = +60° C 

 

 

 

 

 

Aflæsning af differenstryk 

Differenstrykket aflæses direkte på mano-

metret. 

 

Beskyttelsesklasse 

IP67 (EN 60529). 

 

Målenøjagtighed 

Fra ±2% til ±4% - er afhængig af måle-

området (se tabel på næste side). 

 

Viserværk og måledel 

Silikone gummi membran. 

 

Manometer skive 

Sorte tal på hvid baggrund. 

 

Hus 

Støbt aluminiumshus. 

 

Tilslutning  

⅛” NPT tilslutning på siden af manometerhu-

set. 

 

Glas 

Polykarbonat. 

Se oversigt over typer på næste side. 

Differenstrykket aflæses  direkte på manometret. 
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Magnehelic differenstryk manometer m/direkte aflæsning. 

VVS Nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0009381 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-60 Pa (±4%) 

 0009382 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-100 Pa (±3%) 

 0009383 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-125 Pa (±3%) 

 0009384 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-250 Pa (±2%) 

 0009385 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-300 Pa (±2%) 

 0009386 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-500 Pa (±2%) 

 0009387 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-750 Pa (±2%) 

 0009388 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) 0-1.000 Pa (±2%) 

Magnehelic differenstryks manometer til Industri 
Støbt aluminiumshus med silikone gummi membran 

A
p
ri
l 
2
0
2
3
 

1.34.02 

Magnehelic differenstryk vacuum-/manometer m/direkte aflæsning. 

VVS Nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 009391 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -30/0/+30 Pa (±4%) 

 009392 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -50/0/+50 Pa (±3%) 

 009393 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -60/0/+60 Pa (±2%) 

 009394 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -100/0/+100 Pa (±2%) 

 009395 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -125/0/+125 Pa (±2%) 

 009396 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -150/0/+150 Pa (±2%) 

 009397 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -250/0/+250 Pa (±2%) 

 009398 2 Ø100 mm 2 x ⅛” NPT (side) -500/0/+500 Pa (±2%) 

 
Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder. 


