Kemi mano-/vacuum-meter m/bgjle

Rustfrit hus i AISI 304 og mediebergrte dele i AISI 316
KIl. 1,6

Anvendelse Forhold omkring temperatur
Anvendes til luft sdvel som til vaeskebarne Ved temperatur pa +20° C er der fglgende
systemer. fejilmargin:
M3 ikke anvendes til staerkt krystalliserende - Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
vaesker. Anvend i sddanne tilfaelde tryk- - Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %
membran! af fuld skalaveerdi.
Kontakt os ved anvendelse af produktet i
forbindelse med damp- og gas medier. Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).
Stgrrelser
Lagerfgres i fglgende stgrrelser (diameter): Malengjagtighed
- @363 mm KI. 1,6: @63 mm.

Andre stgrrelser kan skaffes hjem.
Viserveerk og maledel

Maleomrader Rustfri-/syrefast stal, AISI 304/316.
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar Manometer skive

Sorte tal pa hvid baggrund.
Anvendelsesomrader

Rolige tryk: 3/4 x skalaveerdi Hus

Pulserende tryk: 2/3 x skalavaerdi Rustfrit stal, AISI 304.

Tilladelige omgivelsestemperaturer Tilslutning

Omgivelser: Timimy = -20° C Bagudvendt studs m/"tap” i syrefast stal, AISI
Timay = +60° C 316 og med bgjle for panel-montering.

Malemediet: Tmay = +100° C m/glycerin

Tmay = +200° C u/glycerin Glas
Sikkerhedsglas.
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Se oversigt over typer pa neeste side.
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Kemi mano-/vacuum-meter m/bgijle i

Rustfrit hus i AISI 304 og mediebergrte dele i AISI 316
KIl. 1,6

Kemi manometer, bagudvendt.

VVS Nr. Vores nr. Grp. |Stgrrelse Tilslutning Skala
0003431 1 |@63 mm " bag cen. |0-0,6 bar
0003432 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-1 bar
0003433 1 |@63 mm " bag cen. |0-1,6 bar
0003434 1 |@63 mm " bag cen. |0-2,5 bar
0003435 1 |@63 mm 4" bag cen. 0-4 bar
0003436 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-6 bar
0003437 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-10 bar
0003438 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-16 bar
0003439 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-25 bar
0003440 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-40 bar
0003441 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-60 bar
0003442 1 |@63 mm " bag cen. |0-100 bar
0003443 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-160 bar
0003444 1 |@63 mm " bag cen. |0-250 bar
0003445 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-400 bar
0003446 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-600 bar
0003447 1 |@63 mm 4" bag cen. |0-1.000 bar

Kemi vacuum-meter, bagudvendt.

VVS Nr. Vores nr. Grp. |Stgrrelse Tilslutning Skala
003430 4 |@63 mm 4" bag -1/0 bar

Kemi vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS Nr. Vores nr. Grp. |Stgrrelse Tilslutning Skala
003432 4 |@63 mm 4" bag -1/+1,5 bar
003433 4 |@63 mm 4" bag -1/43 bar
003434 4 |@63 mm 4" bag -1/+5 bar
003435 4 |@63 mm 4" bag -1/49 bar
003436 4 |@63 mm 4" bag -1/+15 bar
003437 4 |@63 mm 4" bag -1/+24 bar
003438 4 |@63 mm 4" bag -1/439 bar

Kontakt os venligst for andre stgrrelser eller mdleomrader.
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