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Anvendelse 

Anvendes til væskebårne systemer,  

hvor der kan forekomme krystalliserende  

eller stærkt forurenende væsker. 

 

Kontakt os ved anvendelse af produktet, hvor 

der forekommer større partikler i  

væsken. 

 

Størrelse 

Lagerføres i følgende størrelse (diameter): 

 - Ø100 mm 

Andre størrelser kan skaffes hjem. 

 

Måleområder 

0-0,6 bar til 0-40 bar 

-1/+1,5 bar til -1/+39 bar 

Andre størrelser kan skaffes hjem. 

 

Anvendelsesområder 

Rolige tryk: ≤600 bar: 100% x skalaværdi 

 >600 bar: 75% x skalaværdi 

Pulserende tryk: ≤600 bar: 90% x skalaværdi 

 >600 bar: 66% x skalaværdi 

 

Tilladelige omgivelsestemperaturer 

Omgivelser: T(min) = -20° C 

 T(max) = +60° C 

Målemediet: T(max) = +100° C  

 

 

 

Forhold omkring temperatur 

Ved temperatur på +20° C er der følgende 

fejlmargin: 

 - Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,8 % 

 - Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,8 % 

af fuld skalaværdi. 

 

Beskyttelsesklasse 

IP65 (EN 60529). 

 

Målenøjagtighed 

Kl. 1,0. 

 

Viserværk og måledel 

Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316. 

 

Manometer skive 

Sorte tal på hvid baggrund. 

 

Hus 

Rustfrit stål, AISI 304. 

 

Tilslutning 

1½” triclamp bagudv. af syrefast stål, AISI 316. 

 

Fyldning 

Med glycerin-fyldning 

 

Glas 

Sikkerhedsglas. 

Se oversigt over typer på næste side. 

Kemi manometer/vacuum m/tri-clamp til Industri 
Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316 
Kl. 1,0 

Alle kemi-manometer med  tri-clamp  kan leveres med  eller uden glycerin-fyldning. 
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Kemi manometer med triclamp, bagudvendt. 

 VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse  Tilslutning Skala 

 0002289 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-2,5 bar 

 0002292 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-4 bar 

 0002293 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-6 bar 

 0002294 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-10 bar 

 0002295 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-16 bar 

 0002296 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-25 bar 

 0002287 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-0,6 bar 

 0002288 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-1,6 bar 

 0002297 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag 0-40 bar 

Kemi manometer/vacuum m/tri-clamp til Industri 
Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316 
Kl. 1,0 

 VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse  Tilslutning Skala 

 0002291 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag -1/+3 bar 

 0002285 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag -1/+9 bar 

 0002284 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag -1/+1,5 bar 

 0002290 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag -1/+5 bar 

 0002286 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag -1/+15 bar 

 0002298 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag -1/+24 bar 

 0002299 1 Ø100 mm 1½” triclamp, bag -1/+39 bar 

Kemi vacuum-manometer med triclamp, bagudvendt. 

 
Kontakt os venligst for andre størrelser på triclamp eller måleområder. 
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