Kemi indstikstermometer tii vvs og industri

Rustfri/syrefast udfgrelse i AISI 304/316
KIl. 1

Speciel velegnet til industri samt til kglebranchen.

Standardudfgrelse:
Hus

Rustfri-/syrefast stal, AISI 304/316.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal pa hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur maledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Bagudrettet fgler.

Beskyttelsesklasse
IP43 (EN 60529).

Malengjagtighed
KI. 1.

BEMARK:
Leveres uden dykrgr, se side 2.91.01

Kemi indstikstermometer @363 mm.

VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000480 @63 mm @8 x 40 mm (bag) -40/+40° C
0000481 @63 mm @8 x 63 mm (bag) -40/+40° C
0000482 @63 mm @8 x 100 mm (bag) -40/4+40° C
0000483 @63 mm @8 x 150 mm (bag) -40/4+40° C
0000484 @63 mm @8 x 200 mm (bag) -40/+40° C
0000484A @63 mm @8 x 250 mm (bag) -40/+40° C
0000484B @63 mm @8 x 300 mm (bag) -40/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrgr fortseettes pa naste side.
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Kemi indstikstermometer tii vvs og industri

Rustfri/syrefast udfgrelse i AISI 304/316
KIl. 1

Kemi indstikstermometer 363 mm (fortsat).

VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000415 @63 mm @8 x 40 mm (bag) -20/+40° C
0000416 @63 mm @8 x 63 mm (bag) -20/+40° C
0000417 @63 mm @8 x 100 mm (bag) -20/+40° C
0000418 @63 mm @8 x 150 mm (bag) -20/4+40° C
0000419 @63 mm @8 x 200 mm (bag) -20/4+40° C
0000419A @63 mm @8 x 250 mm (bag) -20/4+40° C
0000419B @63 mm @8 x 300 mm (bag) -20/4+40° C
0000400 @63 mm @8 x 40 mm (bag) -20/+60° C
480661-323 0000401 @63 mm @8 x 63 mm (bag) -20/+60° C
480661-333 0000402 @63 mm @8 x 100 mm (bag) -20/+60° C
0000402A @63 mm @8 x 150 mm (bag) -20/+60° C
480661-353 0000403 @63 mm @8 x 200 mm (bag) -20/+60° C
0000403A @63 mm @8 x 250 mm (bag) -20/+60° C
0000403B @63 mm @8 x 300 mm (bag) -20/+60° C
0000405 @63 mm @8 x 40 mm (bag) 0-60° C
0000406 @63 mm @8 x 63 mm (bag) 0-60° C
0000407 @63 mm @8 x 100 mm (bag) 0-60° C
0000408 @63 mm @8 x 150 mm (bag) 0-60° C
0000409 @63 mm @8 x 200 mm (bag) 0-60° C
0000409A @63 mm @8 x 250 mm (bag) 0-60° C
0000409B @63 mm @8 x 300 mm (bag) 0-60° C
480661-304 0000410 @63 mm @8 x 40 mm (bag) 0-120° C
480661-324 0000411 @63 mm @8 x 63 mm (bag) 0-120° C
480661-334 0000412 @63 mm @8 x 100 mm (bag) 0-120° C
480661-344 0000413 @63 mm @8 x 150 mm (bag) 0-120° C
480661-354 0000414 @63 mm @8 x 200 mm (bag) 0-120° C
0000414A @63 mm @8 x 250 mm (bag) 0-120° C
0000414B @63 mm @8 x 300 mm (bag) 0-120° C
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Oversigt over termometer samt dykrgr fortseettes pa naste side.
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Kemi indstikstermometer tii vvs og industri

Rustfri/syrefast udfgrelse i AISI 304/316
KIl. 1

Kemi indstikstermometer 363 mm (fortsat).

VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000465A @63 mm @8 x 40 mm (bag) 0-160° C
0000465 @63 mm @8 x 63 mm (bag) 0-160° C
0000466 @63 mm @8 x 100 mm (bag) 0-160° C
0000467 @63 mm @8 x 150 mm (bag) 0-160° C
0000468 @63 mm @8 x 200 mm (bag) 0-160° C
0000469 @63 mm @8 x 250 mm (bag) 0-160° C
0000469A @63 mm @8 x 300 mm (bag) 0-160° C

Kemi indstikstermometer 383 mm.

VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000485 @83 mm @8 x 40 mm (bag) -40/+40° C
0000486 @83 mm @8 x 63 mm (bag) -40/+40° C
0000487 @83 mm @8 x 100 mm (bag) -40/+40° C
0000488 @83 mm @8 x 150 mm (bag) -40/+40° C
0000489 @83 mm @8 x 200 mm (bag) -40/+40° C
0000489A @83 mm @8 x 250 mm (bag) -40/+40° C
0000489B @83 mm @8 x 300 mm (bag) -40/+40° C
0000435 @83 mm @8 x 40 mm (bag) -20/+40° C
0000436 @83 mm @8 x 63 mm (bag) -20/+40° C
0000437 @83 mm @8 x 100 mm (bag) -20/+40° C
0000438 @83 mm @8 x 150 mm (bag) -20/+40° C
0000439 @83 mm @8 x 200 mm (bag) -20/+40° C
0000439A @83 mm @8 x 250 mm (bag) -20/+40° C
0000439B @83 mm @8 x 300 mm (bag) -20/+40° C
0000420 @83 mm @8 x 40 mm (bag) -20/+60° C

480663-323 0000421 @83 mm @8 x 63 mm (bag) -20/+60° C

480663-333 0000422 @83 mm @8 x 100 mm (bag) -20/+60° C
0000422A @83 mm @8 x 150 mm (bag) -20/+60° C

480663-353 0000423 @83 mm @8 x 200 mm (bag) -20/+60° C
0000423A @83 mm @8 x 250 mm (bag) -20/+60° C
0000423B @83 mm @8 x 300 mm (bag) -20/+60° C
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Oversigt over termometer samt dykrgr fortseettes pa naste side.
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Kemi indstikstermometer tii vvs og industri

Rustfri/syrefast udfgrelse i AISI 304/316
KIl. 1

Kemi indstikstermometer 83 mm (fortsat).

VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000425 @83 mm @8 x 63 mm (bag) 0-60° C
0000426 @83 mm @8 x 100 mm (bag) 0-60° C
0000427 @83 mm @8 x 150 mm (bag) 0-60° C
0000428 @83 mm @8 x 200 mm (bag) 0-60° C
0000428A @83 mm @8 x 250 mm (bag) 0-60° C
0000429 @83 mm @8 x 300 mm (bag) 0-60° C
480663-304 0000430 @83 mm @8 x 40 mm (bag) 0-120° C
480663-324 0000431 @83 mm @8 x 63 mm (bag) 0-120° C
480663-334 0000432 @83 mm @8 x 100 mm (bag) 0-120° C
480663-344 0000433 @83 mm @8 x 150 mm (bag) 0-120° C
480663-354 0000434 @83 mm @8 x 200 mm (bag) 0-120° C
0000434A @83 mm @8 x 250 mm (bag) 0-120° C
0000434B @83 mm @8 x 300 mm (bag) 0-120° C
0000456 @83 mm @8 x 63 mm (bag) 0-160° C
0000457 @83 mm @8 x 100 mm (bag) 0-160° C
0000458 @83 mm @8 x 150 mm (bag) 0-160° C
0000459 @83 mm @8 x 200 mm (bag) 0-160° C
0000459A @83 mm @8 x 250 mm (bag) 0-160° C
00004598 @83 mm @8 x 300 mm (bag) 0-160° C
Kemi indstikstermometer 3100 mm.
VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000475 @100 mm  |@8 x 40 mm (bag) -40/+40° C
0000476 @100 mm  |@8 x 63 mm (bag) -40/+40° C
0000477 @100 mm  |@8 x 100 mm (bag) -40/+40° C
0000478 @100 mm @8 x 150 mm (bag) -40/+40° C
0000479 @100 mm @8 x 200 mm (bag) -40/+40° C
0000479A @100 mm  |@8 x 250 mm (bag) -40/+40° C
0000479B @100 mm  |@8 x 300 mm (bag) -40/+40° C
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Oversigt over termometer samt dykrgr fortseettes pa naste side.

April 2024



Kemi indstikstermometer tii vvs og industri

Rustfri/syrefast udfgrelse i AISI 304/316
KIl. 1

Kemi indstikstermometer 3100 mm (fortsat).

VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000470 @100 mm @8 x 40 mm (bag) -20/+40° C
0000471 @100 mm @8 x 63 mm (bag) -20/4+40° C
0000472 @100 mm @8 x 100 mm (bag) -20/4+40° C
0000473 @100 mm @8 x 150 mm (bag) -20/4+40° C
0000474 @100 mm @8 x 200 mm (bag) -20/+40° C
0000474A @100 mm @8 x 250 mm (bag) -20/+40° C
0000474B @100 mm @8 x 300 mm (bag) -20/+40° C
0000440 @100 mm @8 x 40 mm (bag) -20/+60° C
480664-323 0000441 @100 mm @8 x 63 mm (bag) -20/+60° C
480664-333 0000442 @100 mm @8 x 100 mm (bag) -20/+60° C
0000442A @100 mm @8 x 150 mm (bag) -20/+60° C
480664-353 0000443 @100 mm @8 x 200 mm (bag) -20/+60° C
0000443A @100 mm @8 x 250 mm (bag) -20/+60° C
0000443B @100 mm @8 x 300 mm (bag) -20/+60° C
0000443C @100 mm @8 x 400 mm (bag) -20/+60° C
0000445 @100 mm @8 x 63 mm (bag) 0-60° C
0000446 @100 mm @8 x 100 mm (bag) 0-60° C
0000447 @100 mm @8 x 150 mm (bag) 0-60° C
0000448 @100 mm @8 x 200 mm (bag) 0-60° C
0000448A @100 mm @8 x 250 mm (bag) 0-60° C
0000448B @100 mm @8 x 300 mm (bag) 0-60° C
480664-324 0000451 @100 mm @8 x 63 mm (bag) 0-120° C
480664-334 0000452 @100 mm @8 x 100 mm (bag) 0-120° C
480664-344 0000453 @100 mm @8 x 150 mm (bag) 0-120° C
480664-354 0000454 @100 mm @8 x 200 mm (bag) 0-120° C
0000454A @100 mm @8 x 250 mm (bag) 0-120° C
0000454B @100 mm @8 x 300 mm (bag) 0-120° C
0000491 @100 mm @8 x 63 mm (bag) 0-160° C
0000492 @100 mm @8 x 100 mm (bag) 0-160° C
0000493 @100 mm @8 x 150 mm (bag) 0-160° C
0000494 @100 mm @8 x 200 mm (bag) 0-160° C
0000494A @100 mm @8 x 250 mm (bag) 0-160° C
0000494B @100 mm @8 x 300 mm (bag) 0-160° C

Oversigt over termometer samt dykrgr fortseettes pa naste side.
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Kemi indstikstermometer tii vvs og industri

Rustfri/syrefast udfgrelse i AISI 304/316
KIl. 1

Kemi indstikstermometer 3100 mm (fortsat).

VVS nr. Vores nr. Stgrrelse Faler Skala
0000461 @100 mm @8 x 63 mm (bag) 0-160° C
0000462 @100 mm @8 x 100 mm (bag) 0-160° C
0000463 @100 mm @8 x 150 mm (bag) 0-160° C
0000464 @100 mm @8 x 200 mm (bag) 0-160° C
0000464B @100 mm @8 x 250 mm (bag) 0-160° C
0000464A @100 mm @8 x 300 mm (bag) 0-160° C
Dykrgr til kemi indstikstermometer.
VVS nr. Vores nr. Tekst Tilslutning
480678-610 0000040 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 40 mm
480678-625 0000041 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 63 mm
480678-630 0000042 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 100 mm
480678-635 0000043 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 150 mm
480678-640 0000044 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 200 mm
480678-645 0000045 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 250 mm
480678-650 0000046 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 300 mm
0000047 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 400 mm
0000048 Syrefast dykrgr m/side-skrue 2" x 500 mm
480678-710 0000030H Messing dykrgr m/side-skrue 2" x 40 mm
480678-725 0000030E Messing dykrgr m/side-skrue 2" x 63 mm
480678-730 0000030D Messing dykrgr m/side-skrue 2" x 100 mm
480678-735 0000030B Messing dykrgr m/side-skrue 2" x 150 mm
480678-740 0000030A Messing dykrgr m/side-skrue 2" x 200 mm
480678-745 0000030C Messing dykrgr m/side-skrue 2" x 250 mm
480678-750 0000030 Messing dykrgr m/side-skrue 2" x 300 mm

Samlet oversigt over dykrgr findes pa side 2.91.01

Erik Feergemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksvaerk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

April 2024



