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Kemi termometer til VVS og Industri 
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316 
Kl. 1 / IP65 

 

Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og 
korrosionsholdigt miljø.  

Standardudførelse: 

Hus  

Rustfrit stål, AISI 304. 

 

Viser 

Sort viser. 

 

Instrumentskive  

Sorte tal på hvid baggrund. 

 

Frontglas 

Instrumentglas. 

 

Temperatur måledelen  

Viklet bimetal. 

 

Tilslutning  

Tilslutning og føler er af syrefast stål, 

AISI 316. 

 

Beskyttelsesklasse 

IP65 (EN 60529). 

 

Målenøjagtighed 

Kl. 1. 

 

BEMÆRK: 

Leveres uden dykrør, se side 2.91.01 
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2.17.01 

Kemi termometer Ø63 mm. 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler Skala 

 0000696 Ø63 mm Ø8 x 63 mm (ned) -40/+40° C 

 0000697 Ø63 mm Ø8 x 100 mm (ned) -40/+40° C 

 0000698 Ø63 mm Ø8 x 150 mm (ned) -40/+40° C 

 
Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side. 
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Kemi termometer til VVS og Industri 
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316 
Kl. 1 / IP65 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler Skala 

 0000616 Ø63 mm Ø8 x 63 mm (ned) -20/+40° C 

 0000617 Ø63 mm Ø8 x 100 mm (ned) -20/+40° C 

 0000618 Ø63 mm Ø8 x 150 mm (ned) -20/+40° C 

 0000601 Ø63 mm Ø8 x 63 mm (ned) -20/+60° C 

 0000602 Ø63 mm Ø8 x 100 mm (ned) -20/+60° C 

 0000603 Ø63 mm Ø8 x 150 mm (ned) -20/+60° C 

 0000606 Ø63 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-60° C 

 0000607 Ø63 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-60° C 

 0000608 Ø63 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-60° C 

 0000611 Ø63 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-120° C 

 0000612 Ø63 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-120° C 

 0000613 Ø63 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-120° C 

 0000666 Ø83 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-160° C 

 0000667 Ø83 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-160° C 

 0000668 Ø83 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-160° C 
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Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side. 

Kemi termometer Ø63 mm (fortsat). 

2.17.02 

Kemi termometer Ø83 mm. 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler Skala 

 0000676 Ø83 mm Ø8 x 63 mm (ned) -40/+40° C 

 0000677 Ø83 mm Ø8 x 100 mm (ned) -40/+40° C 

 0000678 Ø83 mm Ø8 x 150 mm (ned) -40/+40° C 

 0000679 Ø83 mm Ø8 x 200 mm (ned) -40/+40° C 

 0000636 Ø83 mm Ø8 x 63 mm (ned) -20/+40° C 

 0000637 Ø83 mm Ø8 x 100 mm (ned) -20/+40° C 

 0000638 Ø83 mm Ø8 x 150 mm (ned) -20/+40° C 

 0000639 Ø83 mm Ø8 x 200 mm (ned) -20/+40° C 

 0000621 Ø83 mm Ø8 x 63 mm (ned) -20/+60° C 

 0000622 Ø83 mm Ø8 x 100 mm (ned) -20/+60° C 

 0000623 Ø83 mm Ø8 x 150 mm (ned) -20/+60° C 

 0000624 Ø83 mm Ø8 x 200 mm (ned) -20/+60° C 
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Kemi termometer til VVS og Industri 
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316 
Kl. 1 / IP65 
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Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side. 

2.17.03 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler Skala 

 0000686 Ø100 mm Ø8 x 63 mm (ned) -40/+40° C 

 0000687 Ø100 mm Ø8 x 100 mm (ned) -40/+40° C 

 0000688 Ø100 mm Ø8 x 150 mm (ned) -40/+40° C 

 0000689 Ø100 mm Ø8 x 200 mm (ned) -40/+40° C 

 0000671 Ø100 mm Ø8 x 63 mm (ned) -20/+40° C 

 0000672 Ø100 mm Ø8 x 100 mm (ned) -20/+40° C 

 0000673 Ø100 mm Ø8 x 150 mm (ned) -20/+40° C 

 0000674 Ø100 mm Ø8 x 200 mm (ned) -20/+40° C 

 0000641 Ø100 mm Ø8 x 63 mm (ned) -20/+60° C 

 0000642 Ø100 mm Ø8 x 100 mm (ned) -20/+60° C 

 0000643 Ø100 mm Ø8 x 150 mm (ned) -20/+60° C 

 0000644 Ø100 mm Ø8 x 200 mm (ned) -20/+60° C 

 0000646 Ø100 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-60° C 

 0000647 Ø100 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-60° C 

 0000648 Ø100 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-60° C 

 0000649 Ø100 mm Ø8 x 200 mm (ned) 0-60° C 

Kemi termometer Ø100 mm. 

Kemi termometer Ø83 mm (fortsat). 

 0000651 Ø83 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-120° C 

 0000652 Ø83 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-120° C 

 0000653 Ø83 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-120° C 

 0000654 Ø83 mm Ø8 x 200 mm (ned) 0-120° C 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler Skala 

 0000656 Ø83 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-160° C 

 0000657 Ø83 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-160° C 

 0000659 Ø83 mm Ø8 x 200 mm (ned) 0-160° C 

 0000658 Ø83 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-160° C 

 0000626 Ø83 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-60° C 

 0000627 Ø83 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-60° C 

 0000628 Ø83 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-60° C 

 0000629 Ø83 mm Ø8 x 200 mm (ned) 0-60° C 
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Kemi termometer til VVS og Industri 
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316 
Kl. 1 / IP65 
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For messing dykrør - se samlet oversigt på side 2.91.01 

2.17.04 

Dykrør til kemi indstikstermometer. 

VVS nr. Vores nr. Tekst Tilslutning 

480678-610 0000040 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 40 mm 

480678-625 0000041 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 63 mm 

480678-630 0000042 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 100 mm 

480678-635 0000043 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 150 mm 

480678-640 0000044 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 200 mm 

480678-645 0000045 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 250 mm 

480678-650 0000046 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 300 mm 

 0000047 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 400 mm 

 0000048 Syrefast dykrør m/side-skrue ½” x 500 mm 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler Skala 

 0000661 Ø100 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-120° C 

 0000662 Ø100 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-120° C 

 0000663 Ø100 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-120° C 

 0000664 Ø100 mm Ø8 x 200 mm (ned) 0-120° C 

 0000691 Ø100 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-160° C 

 0000692 Ø100 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-160° C 

 0000693 Ø100 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-160° C 

 0000694 Ø100 mm Ø8 x 200 mm (ned) 0-160° C 

 0000681 Ø100 mm Ø8 x 63 mm (ned) 0-200° C 

 0000682 Ø100 mm Ø8 x 100 mm (ned) 0-200° C 

 0000683 Ø100 mm Ø8 x 150 mm (ned) 0-200° C 

 0000684 Ø100 mm Ø8 x 200 mm (ned) 0-200° C 

Kemi termometer Ø100 mm (fortsat). 


