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Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyld. til Industri 
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316 
Kl. 1 / IP65 

 

Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og 
korrosionsholdigt miljø.  

Standardudførelse: 

Hus  

Rustfrit stål, AISI 304. 

 

Viser 

Sort viser. 

 

Instrumentskive  

Sorte tal på hvid baggrund. 

 

Frontglas 

Instrumentglas. 

 

Temperatur måledelen  

Med gas-fyldning. 

 

Tilslutning  

Kapillarrør og føler er af syrefast 

stål, AISI 316. 

 

Beskyttelsesklasse 

IP65 (EN 60529). 

 

Målenøjagtighed 

Kl. 1. 
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2.32.01 

Kemi termometer Ø100 mm. 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler / kapillarrør Skala 

 0000732-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m -50/+50° C 

 0000732-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m -50/+50° C 

 0000732-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m -50/+50° C 

 
Oversigt fortsættes på næste side. 

Længde på kapillarrør kan leveres efter ønske. 
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Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyld. til Industri 
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316 
Kl. 1 / IP65 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Føler Skala 

 0000730-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m -20/+60° C 

 0000730-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m -20/+60° C 

 0000730-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m -20/+60° C 

 0000733-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m 0-60° C 

 0000733-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m 0-60° C 

 0000733-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m 0-60° C 

 0000734-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m 0-120° C 

 0000734-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m 0-120° C 

 0000734-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m 0-120° C 

 0000735-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m 0-160° C 

 0000735-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m 0-160° C 

 0000735-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m 0-160° C 

 0000736-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m 0-200° C 

 0000736-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m 0-200° C 

 0000736-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m 0-200° C 

 0000737-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m 0-300° C 

 0000737-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m 0-300° C 

 0000737-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m 0-300° C 

 0000738-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m 0-400° C 

 0000738-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m 0-400° C 

 0000738-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m 0-400° C 

 0000739-1 Ø100 mm Ø10x100 / L=1 m 0-500° C 

 0000739-2 Ø100 mm Ø10x100 / L=2 m 0-500° C 

 0000739-3 Ø100 mm Ø10x100 / L=3 m 0-500° C 
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Kemi termometer Ø100 mm (fortsat). 

2.32.02 

 
Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder. 


