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Maskintermometer til VVS, Industri og Marine 

Speciel velegnet til marine og maskinindustri.  
 

Standardudførelse: 

Hus 

Messing eloxeret aluminium. 

Væske 

Blå. 

Størrelse 

L=110, 150 eller 200 mm (hus). 

 

 

Tilslutning 

Messing dykrør i ½” - som ”lige” eller 

”vinkel udførelse”. 

 

BEMÆRK 

Vi leverer også løse termometerglas! 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0110321 8 L=110 mm ½” x 30 mm (”lige”) 0-100° C 

 0110323 8 L=110 mm ½” x 40 mm (”lige”) 0-100° C 

 0110325 8 L=110 mm ½” x 63 mm (”lige”) 0-100° C 

 0110327 8 L=110 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-100° C 

 0000090 8 L=110 mm ½” x 40 mm (”lige”) 0-120° C 

 0110335 8 L=110 mm ½” x 63 mm (”lige”) 0-120° C 

 0110357 8 L=110 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-200° C 
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3.06.01 

Maskintermometer, størrelse 110 mm - ”Lige udførelse”. 

 
Oversigt fortsættes på næste side. 
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Maskintermometer til VVS, Industri og Marine 
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Maskintermometer, størrelse 110 mm - ”Vinkel udførelse”. 

3.06.02 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0000091 8 L=110 mm ½” x 40 mm (”vinkel”) 0-120° C 

 0110336 8 L=110 mm ½” x 100 mm (”vinkel”) 0-120° C 

 0110356 8 L=110 mm ½” x 100 mm (”vinkel”) 0-200° C 

Maskintermometer, størrelse 150 mm - ”Lige udførelse”. 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0150325 8 L=150 mm ½” x 63 mm (”lige”) 0-100° C 

 0150327 8 L=150 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-100° C 

480460-004 480460-004 8 L=150 mm ½” x 63 mm (”lige”) 0-120° C 

480460-034 480460-034 8 L=150 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-120° C 

 0150397 8 L=150 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-600° C 

Maskintermometer, størrelse 150 mm - ”Vinkel udførelse”. 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0150324 8 L=150 mm ½” x 63 mm (”vinkel”) 0-100° C 

 0150328 8 L=150 mm ½” x 160 mm (”vinkel”) 0-100° C 

480470-004 480470-004 8 L=150 mm ½” x 63 mm (”vinkel”) 0-120° C 

480470-034 480470-034 8 L=150 mm ½” x 100 mm (”vinkel”) 0-120° C 

 0150354 8 L=150 mm ½” x 63 mm (”vinkel”) 0-200° C 

 0150356 8 L=150 mm ½” x 100 mm (”vinkel”) 0-200° C 

 0150326 8 L=150 mm ½” x 100 mm (”vinkel”) 0-100° C 

 0150364 8 L=150 mm ½” x 63 mm (”vinkel”) 0-300° C 

Maskintermometer, størrelse 200 mm - ”Lige udførelse”. 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0200327 8 L=200 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-100° C 

 0200329 8 L=200 mm ½” x 160 mm (”lige”) 0-100° C 

 0200345 8 L=200 mm ½” x 63 mm (”lige”) 0-160° C 

 0200347 8 L=200 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-160° C 

 0200325 8 L=200 mm ½” x 63 mm (”lige”) 0-100° C 

 0000301 8 L=200 mm ½” x 63 mm (”lige”) -30/+50° C 

 
Oversigt fortsættes på næste side. 
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Maskintermometer til VVS, Industri og Marine 
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Maskintermometer, størrelse 200 mm - ”Lige udførelse” (fortsat). 

3.06.03 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0200357 8 L=200 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-200° C 

 0200397 8 L=200 mm ½” x 100 mm (”lige”) 0-600° C 

 0200397 8 L=200 mm ½” x 160 mm (”lige”) 0-600° C 

Maskintermometer, størrelse 200 mm - ”Vinkel udførelse”. 

VVS nr. Vores nr. Grp. Størrelse Tilslutning Skala 

 0200326 8 L=200 mm ½” x 100 mm (”vinkel”) 0-100° C 

 0200346 8 L=200 mm ½” x 100 mm (”vinkel”) 0-160° C 

 0000302 8 L=200 mm ½” x 63 mm (”vinkel”) -30/+50° C 

 
Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder. 


